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3 rue Soeur Badiou 76390 AUMALE 

Tel : 02 35 17 41 55 Mail : institution.bresle@wanadoo.fr 
 

Q.J.M. - DEBITS JOURNALIERS ET MENSUELS DE 
LA BRESLE EN  

2011 en m3/s 
 

  QMM QMN 

J 7.100 7.100 

F 6.830 6.830 

M 6.390 6.390 

A 5.800 5.800 

M 5.010 5.010 

J 4.750 4.750 

J 4.540 4.540 

A 4.850 4.850 

S 4.780 4.780 

O 4.400 4.400 

N 4.430 4.430 

D 7.650 7.650 

 
Débits journaliers en m3/s 
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QMM  : écoulement mensuel mesuré 
Qjm  : débit journalier moyen 
QMN  : écoulement naturel reconstitué 

  
Codes de validité d'une année-station : 
. + : au moins une valeur d'une station antérieure à été 
utilisée 
. P : le code de validité de l'année-station est 
provisoire 
. # : le code de validité de l'année-station est validé 
douteux  
. ? : le code de validité de l'année-station est invalidé 
. (espace) : le code de validité de l'année-station est 
validé bon 
 

Codes de validité d'une donnée, d'un calcul : 
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée 
bonne 
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le 
gestionnaire juge incertaine  
. E : la valeur retenue est une valeur estimée (à partir 
du rapport QIX/QJ)  
. L : une estimation a eu lieu (à cause d'une lacune 
dans la période étudiée) mais une valeur mesurée s'est 
révélée supérieure à l'estimation: la valeur mesurée a 
été retenue. 
. > : valeur inconnue forte 
. < : valeur inconnue faible 
. (espace) : valeur bonne 

 

Statistiques :  

Ecoulement 
annuel  

Ecoulement 
naturel 
reconstitué 

 Maximum 
instantané 

 

Débit moyen : 5.540 m3/s Débit moyen : 5.540 m3/s Débit : 12.00 m3/s 
Débit moyen 
spécifique : 

8.00 l/s/km2 
Débit moyen 
spécifique : 

8.00 l/s/km2 Date : 
16/12/2011 
20:37 

Lame d'eau : 252.0 mm Lame d'eau : 252.0 mm Hauteur : 486.0 mm 
    Date : 

16/12/2011 
20:37 
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